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振动测量、轴承听诊、红外测温与频闪仪
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Vibrio m
振动测量、轴承听诊、红外测温
与频闪仪 

Vibrio M测振仪可以满足您所有基本的振动
测量需求，例如轴承状况，机械故障识别和
润滑评估。

Vibrio M测振仪配有内置存储器用于数据存
储。数据存储器可以让您进行临时和路径测
量。您可以免费下载适用于Vibrio M的DDS
专业软件。

Vibrio M包含故障自动诊断专家系统。

免费的DDS软件
  (有限容量的数据库)

> 高品质传感器
> 结实耐用的卷曲线缆
> 强吸力传感器安装磁座
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› 坚固铝合金外壳
› 2节AA充电电池或碱性电池供电
› 8小时工作时间  

简单易用

› 3个按键操作
› 所有功能出厂预设置
› 故障自诊断专家系统
› 彩屏显示 

顶部面板

› ICP加速度传感器输入
› 红外非接触温度传感器
› LED频闪仪
› 听诊器输出
› Micro USB数据传输接口  

测量参数

> ISO标准测量值[mm/s, ips]
> 轴承振动 [g]
> 包含ISO 10816-3标准
> 转速自动侦测  

时域波形

频带能量

频谱分析

路径测量

专家系统

设备正常通频值测量

> 具备设备故障自诊断功能 

不平衡

松动

不对中

轴承故障

工业级设计



Vibrio m 技术参数:

输入: 1 x ICP® 加速度传感器
测量范围: 60 g峰值，配合标准 100 mV/g加速度传感器

(如果使用10 mV/g加速度传感器可达600g峰值，灵敏度可编辑）
测量参数: 速度有效值: 10 - 1 000 Hz [mm/s, ips]

速度峰值: 10 - 1 000 Hz [mm/s, ips]
加速度有效值: 500 - 16 000 Hz [g]
加速度峰值: 500 - 16 000 Hz [g]
速度波形: 1 - 1 000 Hz [mm/s, ips], 2048采样点 *
速度频谱: 1 - 1 000 Hz [mm/s, ips], 800线
加速度波形: 1 - 16 000 Hz [g], 2048采样点*
加速度频谱: 1 - 16 000 Hz [g], 800线*
加速度包络解调有效值: 500 - 16 000 Hz [g]
加速度包络解调峰值: 500 - 16 000 Hz [g]* 
加速度包络解调时域波形: 500 - 16 000 Hz [g], 2048 采样点 
加速度包络解调频谱: 500 - 16 000 Hz [g], 800线, 分析频率400 Hz*
位移有效值: 2 - 100 Hz [µm, mil]
位移单峰值: 2 - 100 Hz [µm, mil]
位移峰峰值: 2 - 100 Hz [µm, mil]
红外温度传感器: 0 - 380°C (32 - 716°F)

其他功能: LED频闪仪 (0.17-300 Hz, 10 - 18 000 RPM) 
LED照明
振动听诊器

存储: 内置数据存储器
预计可存储900条800线频谱记录或2048点波形记录

数据采集: 非路径采集
路径采集(在免费版DDS软件中设置，Vibrio不支持)*

接口: 兼容USB 2.0

软件: 免费的DDS软件 (有限容量的数据库)

显示屏: OLED彩色显示屏128x128像素, 1.5英寸 (38 mm)

输出: 1 路模拟信号 8 Ω / 0.5 W外接耳机( 现场听诊)

电源: 2 节AA 1.5V电池 (碱性, 镍氢锂 - 8小时工作时间)

温度: 工作温度: -5°C to 55°C

外形尺寸: 150 x 60 x 35 mm

重量: 330 g包含电池(不含线缆、传感器和磁座) 
540 g包含电池、线缆、传感器和磁座

配件: 振动传感器, 连接振动传感器的卷曲线缆, 振动传感器安装磁座, 
3.5mm接头耳机, USB线缆, 顶针, 手提箱,USB闪存盘（内含操作
手册）

*在免费版DDS软件中可用 *Vibrio不支持路径采集，可付费开通 
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观为监测技术无锡股份有限公司

地址：江苏省无锡市新区菱湖大道111号国家软
件园三期鲸鱼座A栋6楼

邮箱：contact@mhccenter.com

电话：+86-510-8538 8855

全国服务热线：400-108-5018

www.mhccenter.com

中国区独家总代理




