
 LUBRI

安德时    LUBRI是用于监控轴承润滑脂加注与状态评估的维护工具，并在轴承润滑状态调整到

最佳时通知维护人员，使用LUBRI可增加轴承实际使用寿命并节省润滑脂。仪器操作简单，您

还可以连接耳机对轴承状况进行现场听诊，进行基本振动测量和轴承状况评估。

简介
TM

规格参数

1个ICP@振动加速度传感器

输入通道

内置数据存储器预计可存储500个振动通频值

存储

非路径采集

路径采集

数据采集

60 g峰值，配合标准（使用100 mV/g加速度传感器时）

测量范围

速度有效值: 10 - 1000 Hz [mm/s, ips] 

速度峰值: 10 - 1000 Hz [mm/s, ips] 

测量参数

加速度有效值: 500 - 16000 Hz [g] 

加速度峰值: 500 - 16000 Hz [g] 

外壳：铝合金材质

尺寸&重量:：150 x 60 x 35 mm, 330 g

显示屏：128x128分辨率

物理参数

数据传输：USB接口

供电：2节AA可充电电池或AA碱性电池

工作温度：-20°C to +50°C

轴承润滑状态评估，红绿灯直观提醒

监视和控制轴承润滑脂加注，增加轴承寿命

振动值测量

轴承听诊器

轻盈便携，简单易用

OLED彩色显示屏

坚固铝合金外壳

免费版DDS软件

源自欧洲

产品特性

订购信息

标准型号 订货号

LUBRI MA1-4910

轴承润滑脂加注监控与状态评估仪

23 24

基础模式：

振动值显示并通过不同颜色的状态指示灯指导润滑脂加注

测量模式

高级模式：

振动标准值测量、轴承状态值测量，频带能量值测量

路径测量，数据存储

振动听诊器

您购买的标准型号仪器，包含附件如下

订货号 名称

MA4910

M1350Top

MS/1115

M1102-5

LUBRI主机（含加油枪安装支架）

100mV/g加速度传感器-顶出线

加速度传感器卷曲线缆

加速度传感器磁座-曲面

您可以额外付费购买的可选配件如下

订货号 名称

MLubri GP LUBRI主机适配加油枪

数量

1

1

1

1

订货号 名称

M1132BV

MUSB

M1010-3.5

AA电池

USB数据线

3.5mm接头耳机

数量

2

1

1

* 为观为监测旗下品牌

专业   专注   专家


